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Crayón de pintura sólida apto en aplicaciones de recocido y tratamiento

Los marcadores M® y M-10® Paintstik resultan ideales para las operaciones de recocido y tratamiento térmico, ya que pueden realizar marcas a una
temperatura ambiente de hasta 982 °C (1800 °F).

Las marcas soportan el templado brusco en agua o aceite.

Ideal para soldaduras, lingotes, fundiciones, forjas y otras piezas recocidas.

El M® Paintstik® soporta temperaturas de 871 °C (1600 °F).

Las marcas permanentes no se borrarán, permitiendo una identificación duradera.

Estuche de cartón reciclable fácil de sostener para proteger el marcador Paintstik® y permitir su uso máximo
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Las marcas soportan el templado brusco en agua o aceite.

Ideal para soldaduras, lingotes, fundiciones, forjas y otras piezas recocidas.

El M® Paintstik® soporta temperaturas de 871 °C (1600 °F).

Las marcas permanentes no se borrarán, permitiendo una identificación
duradera.

Estuche de cartón reciclable fácil de sostener para proteger el marcador
Paintstik® y permitir su uso máximo

Crayón de pintura sólida apto en aplicaciones de recocido y tratamiento

Precio sin IVA 3,67 €

España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.
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