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Gran adherencia para trabajar con las manos libres

Nivel de burbuja ligero con perfil rectangular de aluminio con potentes imanes de neodimio para fijar en elementos de construcción metálicos: manos libres
al alinear y ajustar postes y vigas.

Fácil limpieza gracias a las superficies laterales lisas y al revestimiento de polvo electrostático.

Los topes de plástico protegen el perfil en caso de golpes.

La tecnología de montaje STABILA asegura precisión a largo plazo: precisión de medición en la posición normal ± 0,5 mm/m.

Equipamiento: 1 burbuja horizontal, 1 burbuja vertical, imanes de neodimio (hasta 5 veces más potentes que los imanes de ferrita usuales), 1 superficie de
medición revestida.

Aplicación

Especialmente adecuado para tareas de medición en la industria metálica.

STABILA NIVEL DE BURBUJA MODELO 70 M, 200 CM (028794)

Perfil rectangular de aluminio ligero y base mágnetica con imanes de
neodimio de alta potencia.

Una burbuja horizontal y una vertical.

Precisión permanente gracias al sistema de fijación de la burbuja patentado
por Stabila.

Precisión: ± 0,5 mm/m. en posición normal.

Fabricado en Alemania. 10 años de garantía

Garantía: 10 años

Precio sin IVA 95,60 €

España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.
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