
 Inicio |  Stabila Regla modelo AL-2L, 100 cm

Ideal para comprobar la nivelación de superficies grandes

Regla para compensar y alisar material de construcción.

Burbuja vertical y horizontal integrada para controlar el plano vertical y horizontal.

Perfil rectangular de aluminio a prueba de torsión.

Perfil de dos cámaras para una gran resistencia.

Topes de plástico para proteger contra golpes y suciedad.

Sección del perfil: 18 mm x 100 mm.

Aplicación

Para trabajos de solado y pavimentación para compensar y alisar el revestimiento.

En la construcción de jardines y paisajismo para compensar y alisar material grueso, p. ej. arena o grava.

En la construcción con placa yeso para comprobar los cantos de soporte.

STABILA REGLA MODELO AL-2L, 100 CM (078218)

Burbuja vertical y burbuja horizontal para controlar el plano vertical y
horizontal.

Perfil rectangular de aluminio a prueba de torsión.

Perfil de dos cámaras para una gran resistencia.

Precio sin IVA 51,19 €

España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.
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