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Perfil de fundición resistente con forma trapezoidal

Perfil de fundición de aluminio inyectada resistente y manejable con una forma estrecha y trapezoidal.

Fácil limpieza: la suciedad puede eliminarse fácilmente gracias al revestimiento de polvo electrostático.

Nivel de burbuja con una superficie de medición con rectificado de precisión: sin decoloraciones en las superficies, p. ej. en albañilería a la vista.

La tecnología de montaje STABILA asegura precisión a largo plazo: precisión de medición en la posición normal ± 0,5 mm/m y ± 0,75 mm/m en la posición
inversa.

Equipamiento: 1 burbuja horizontal, 1 burbuja vertical, 1 superficie de medición rectificada.

Aplicación

Especialmente adecuado para profesionales que someten la herramienta a un uso intensivo, p. ej. en trabajos de albañilería.

STABILA NIVEL DE BURBUJA MODELO 81 S, 50 CM (025038)

Perfil de fundición de aluminio inyectada resistente.

Adecuado para mediciones en posición inversa.

Fácil cuidado gracias al revestimiento de polvo electrostático.

Garantía: 10 años

Precio sin IVA 40,01 €

España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros
Gamesa

https://www.suministrosgamesa.com/
https://www.suministrosgamesa.com/
https://www.suministrosgamesa.com/marca/1354-stabila
https://www.suministrosgamesa.com/
tel:943%20880%20063%20-%20943%20880%20855
mailto:gamesa@s-gamesa.com
http://www.s-gamesa.com

	STABILA NIVEL DE BURBUJA MODELO 81 S, 50 CM (025038)

