
 Inicio |  Rueda de amolar ER 70x6,2x10 mm línea alto rendimiento SG para acero/acero inoxidable/fundición

Descripción

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas
de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Rueda de amolar con alto rendimiento y larga
duración, para el mecanizado de puntos de difícil acceso.

Ventajas

Buenas propiedades de rectificado.

Larga vida útil.

Datos técnicos

EAN ud.: 4007220243831

Abrasivo: Corindón A

Ancho, unid. métrica: 6.2 mm

Molde: ER / 1 / T1

r.p.m., máx.: 21800 RPM

Ø agujero: 10 mm

ø exterior, unid. métrica: 70 mm

Recomendaciones de seguridad

Utilizar con el perno de fijación montado en amoladoras rectas hasta la velocidad máxima recomendable del perno.

Utilizar solo en amolado periférico.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta

Tipo de trabajo

RUEDA DE AMOLAR ER 70X6,2X10 MM LÍNEA ALTO RENDIMIENTO
SG PARA ACERO/ACERO INOXIDABLE/FUNDICIÓN (65307061)

Precio sin IVA 183,20 €

https://www.suministrosgamesa.com/
https://www.suministrosgamesa.com/
https://www.suministrosgamesa.com/marca/1259-pferd
https://www.suministrosgamesa.com/


Canteado

Desbarbar

Ranurado

Mecanizado de cordones de soldadura

Materiales que se pueden procesar

Hierro fundido

Acero fundido

Acero inoxidable (INOX)

Acero

España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.
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