
 Inicio |  Muela abrasiva diamantada abrasivo "professional" Ø 125 mm (628206000)

DESCRIPCIÓN

Muela abrasiva diamantada especialmente potente

Excelentemente apropiada para rectificar capas de hormigón fresco, revoque de cal y cemento, emplaste de yeso. Nivelar solado fresco. Quitar adhesivo de
azulejos. Rectificar mármol.

Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Características

Diámetro x perforación: 125 x 22.23 mm

Número de segmentos: 16 

Nº revoluciones máx.: 12200 /min

Unidad de venta: 1

MUELA ABRASIVA DIAMANTADA ABRASIVO "PROFESSIONAL" Ø
125 MM (628206000) (628206000)

Muela abrasiva diamantada especialmente potente

Excelentemente apropiada para rectificar capas de hormigón fresco, revoque
de cal y cemento, emplaste de yeso. Nivelar solado fresco. Quitar adhesivo de
azulejos. Rectificar mármol.

Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Precio sin IVA 339,00 €

España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.
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