
 Inicio |  Separador de rodamientos con tornillo de presión rápida (Ø 12-75 mm)

· Para extraer rodamientos de bolas, rodamientos de agujas, anillos interiores y otras piezas cuando no hay suficiente espacio para utilizar patas de
extracción.

· Fácil manejo gracias al tornillo de presión que aprieta las mordazas de separación rápida y concéntricamente.

· Diseño robusto, alto rendimiento y larga vida útil.

SEPARADOR DE RODAMIENTOS CON TORNILLO DE PRESIÓN
RÁPIDA (Ø 12-75 MM) (17-1)

Precio sin IVA 250,86 €

España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros
Gamesa

https://www.suministrosgamesa.com/
https://www.suministrosgamesa.com/
https://www.suministrosgamesa.com/marca/1094-kukko
https://www.suministrosgamesa.com/
tel:943%20880%20063%20-%20943%20880%20855
mailto:gamesa@s-gamesa.com
http://www.s-gamesa.com

	SEPARADOR DE RODAMIENTOS CON TORNILLO DE PRESIÓN RÁPIDA (Ø 12-75 MM) (17-1)

