
 Inicio |  Lija 1/4 de hoja 115x115mm perforada de fijación rápida, grano 240, para el lijado en seco de madera

Descripción

Lija 1/4 de hoja 115x115mm perforada de fijación rápida, grano 240, para el lijado en seco de maderas y pinturas

Unión adhesiva de resina resistente al calor, ideal para lijado eléctrico

El revestimiento de estearato reduce la obstrucción, excelente para maderas blandas y superficies pintadas

El soporte de papel resistente y duradero garantiza una vida útil y un rendimiento del disco más prolongados

Características

Dimensiones del papel (Largo x Ancho en mm) : 115 x 115 mm

Forma del papel : Cuadrado

Grano : 240

Gancho y lazo : Ganchos

Material de aplicación : Multi

Unidad de Embalaje : 25

LIJA 1/4 DE HOJA 115X115MM PERFORADA DE FIJACIÓN RÁPIDA,
GRANO 240, PARA EL LIJADO EN SECO DE MADERA (DT3035-QZ)

Unión adhesiva de resina resistente al calor, ideal para lijado eléctrico

El revestimiento de estearato reduce la obstrucción, excelente para maderas
blandas y superficies pintadas

El soporte de papel resistente y duradero garantiza una vida útil y un
rendimiento del disco más prolongados

Precio sin IVA 17,16 €

España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

https://www.suministrosgamesa.com/
https://www.suministrosgamesa.com/
https://www.suministrosgamesa.com/marca/1270-dewalt
https://www.suministrosgamesa.com/
tel:943%20880%20063%20-%20943%20880%20855
mailto:gamesa@s-gamesa.com


De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.
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