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Tornillo de banco fundido de máxima durabilidad, para trabajos de sujeción, amarre y fijación de piezas o perfiles. Guía cuadrada con ajuste regulable de
funcionamiento suave y estable. Mordazas intercambiables, tratadas térmicamente y moleteadas, garantizan un mejor agarre de la pieza y no se deforman.
Cuenta con un amplio yunque que proporiona una mayor superficie de trabajo. Base con alojamientos para fijación a una mesa de trabajo.

TORNILLO DE BANCO FUNDIDO / 6710-125 (6710-125)

Tornillo de banco fundido, resistente a impactos y presiones de apriete.

Excelente acabado y ajuste. Mordazas intercambiables tratadas térmicamente
y moleteadas para garantizar un mayor agarre.

Amplio yunque de golpeo que te permitirá enderezar o dar forma a pequeñas
piezas de metal.

Tornillo de banco fundido de máxima durabilidad, para trabajos de sujeción, amarre y
fijación de piezas o perfiles.

Garantía: De por vida exc. uso incorrecto/desgaste natural

Precio sin IVA 139,61 €

España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.
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