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Bridas metálicas para el montaje de cercados con valla de torsión de alambre galvanizado, instaladas con postes metálicos galvanizados por electrolisis. Las
bridas aseguran la posición vertical de los postes tensores mediante la colocación de tornapuntas. La fijación de estas bridas se realiza mediante tornillo de
diámetro 9. 

Las bridas metálicas ofrecen una sujeción firme y duradera, lo que las hace ideales para fijar vallas en diferentes entornos, como jardines, áreas de
construcción, eventos deportivos, conciertos, entre otros. Son ampliamente utilizadas en la instalación de vallas de seguridad, vallas publicitarias, vallas
para delimitar áreas y vallas temporales.

Estas bridas están fabricadas en acero cincado de gran calidad, con gran resistencia a la corrosión y el óxido.

INDEX A PERFECT FIXING dispone de una gran variedad de diámetros de bridas para poste para cubrir todas las necesidades y dando mayor flexibilidad al
montaje.

[CP CM-BP] 40-43 (CMBRPOS40)

Brida poste

Precio sin IVA 399,67 €

España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.
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