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Tornillo autotaladrante o autoperforante para uniones sobre aluminio como ensamblaje de chapas o unión de perfiles pesados a chapa. Punta de tipo broca
para taladrar el material sin necesidad de hacer agujeros previos con el taladro y rosca autorroscante. Huella PH y cabeza extraplana biselada, ideal para
uniones sobre metal donde se requiera una altura de la cabeza muy baja: puertas deslizantes de ventanas correderas, cierres embutidos, etc. La cabeza
plana evita enganches con partes deslizantes. Puede sustituir en muchas aplicaciones a los remaches, que a diferencia de este tornillo no pueden
desmontarse. Cuenta con un cono reducido debajo de la cabeza para mejorar el asiento sobre superficies planas. Fabricado en acero inoxidable A2 AISI 304,
un material muy resistente que evita la corrosión por par galvánico. Disponible en 4,2 x 14 mm y 4,2 x 23 mm.

[CP BCP A2] 4,2 X 14 (BCPA24214)

Inoxidable A2. Huella PH

Precio sin IVA 109,27 €

España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.
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