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Trampilla de registro para placas de yeso laminado. Permite acceder a instalaciones ocultas tras falsos techos o tabiques como tuberías, cableado eléctrico
o sistemas de ventilación. Está fabricada en chapa de acero galvanizado, lacada en color blanco (RAL 9016). Cuenta con un sistema muy sencillo de
apertura y cierre: para abrirla basta con presionar su extremo y se cierra mediante un clic.

Se trata de una trampilla muy fácil de instalar. Dispone de 4 pestañas para facilitar su fijación a la placa de yeso, para lo que hay que usar tornillos
autotaladrantes. La puerta se puede desmontar para hacer el montaje más sencillo. Antes de instalarla, se debe almacenar sobre superficies planas, en un
lugar protegido del sol y la lluvia. Se sirve en film retráctil para proteger el producto.

INDEX A PERFECT FIXING disponde diferentes medidas de esta trampilla - de 200x200 mm a 600x600 mm- y con otros modelos de trampillas de registro no
lacados.

[CP TR-BL] 600 X 600 (TRBL600600)

Lacada blanca (RAL 9016)

Precio sin IVA 0,88 €

España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.
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