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Escuadra grande de ensamblaje para piezas de madera. Su diseño especial permite empotrar la pieza dentro de la madera tras el montaje. Cuenta con
caras desiguales, formando una 'L'. Incorpora orificios de Ø4,5 mm, dos en la cara corta y tres en la larga. Está indicada para llevar a cabo uniones
angulares no estructurales con regulación de un cara de la fijación, reforzar uniones o el montaje de todo tipo de mobiliario. Se puede utilizar con madera
maciza, compuesta o laminada. Es perfecta para el montaje de estructuras, barandillas, verjas o vigas de madera,entre otras aplicaciones.

Está fabricada en acero y cuenta con un recubrimiento zincado C1. Se trata de un acabado que protege la pieza frente a la corrosión, adecuado para
interiores sin condensación o exteriores secos, con muy baja contaminación y tiempo de humedad. Está recomendado para las clases de servicio 1 y 2 según
el Eurocódigo 5 UNE-EN 1995-1-1. 

Su instalación es sencilla y se puede realizar con la ayuda de las puntas anilladas de Ø4 x 50 mm o tirafondos de Ø4 o Ø4,5 mm. 

INDEX A PERFECT FIXING dispone de una amplia gama de conectores para madera, que permiten un montaje rápido y sencillo de todo tipo de estructuras.
Ayudan a ahorrar tiempo y mano de obra permitiendo su prearmado y un minucioso acabado de la madera.

[CP SC-GE Z] 25 X 41,5 X 69 (SCGEZ704025)

Grande y regulable para empotrar

Precio sin IVA 49,46 €

España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.
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