
 Inicio |  Flexómetro bimaterial en mm y pulgadas 8 m x 25 mm / 500148IMP

Flexómetro bimaterial con fleje fabricado en acero especial, gran duración y resistencia, sin torsión. Protección de la cinta con recubrimiento de nailon mate
que facilita la lectura. Fijación del gancho con 2 remaches. Carcasa de plástico técnico y elastómero resistente a impactos (antichoque) con diseño
ergonómico para un mejor agarre, fácil de usar. Provisto de clip para la sujeción en el cinturón, correa para la muñeca y botón de bloqueo total de la cinta.
Para trabajos de medición.

FLEXÓMETRO BIMATERIAL EN MM Y PULGADAS 8 M X 25 MM /
500148IMP (50014-8 IMP)

Lo mide todo con precisión. Fácil de usar. Manejo y sujeción cómodo y seguro
gracias a su diseño ergonómico y clip para el cinturón.

Resistente a las roturas y golpes. La carcasa es bimaterial resistente a
impactos.

Cinta de acero de gran resistencia frente a la torsión, con punta reforzada y
recubrimiento de nailon mate que facilita la lectura.

Flexómetro bimaterial con fleje de acero especial, sin torsión. Protección de la cinta
con recubrimiento de nailon. Fijación del gancho con 2 remaches. Carcasa de plástico
técnico con elastómero resis

Certificación: CE

Garantía: 3 años excepto uso incorrecto/desgaste natural.

Precio sin IVA 10,25 €

España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.
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